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【洪水浸水想定区域の見方】
●この洪水ハザードマップは、大雨によって河川が氾濫した場合に想定される浸水区域と、

土砂災害のおそれのある箇所、避難施設などの防災施設を示したものです。
●洪水浸水想定区域は、想定最大規模降雨に伴う洪水により吹田市内での浸水が想定さ

れる河川（淀川、神崎川、安威川、高川、糸田川、上の川、正雀川、山田川など）について、
その浸水の状況をシミュレーションにより求めたものです。

●実際の洪水時には、本マップに示す浸水想定区域以外の場所においても浸水が発生する
場合や浸水深が深くなる場合があります。また、土砂災害についても、本マップに示す土
砂災害警戒区域等以外の場所でも発生する可能性があります。

 出典：「淀川洪水浸水想定区域図」（国土交通省淀川河川事務所）
  「淀川水系安威川流域洪水浸水想定区域図」（大阪府）
  「土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域」（大阪府）

【算出の前提となる降雨条件】
●淀川水系　淀川・宇治川・木津川・桂川（令和�年�月　淀川河川事務所）
　・枚方上流域の��時間総雨量���mm
●淀川水系　安威川、正雀川、山田川ほか（令和�年�月　大阪府）
　・安威川地点上流域の��時間総雨量���mm、�時間最大雨量���mm
　・山田川、大正川流末地点上流域の��時間総雨量���mm、�時間最大雨量���mm
●淀川水系　神崎川ほか（令和�年１月　大阪府）
　・��時間総雨量���mm、�時間最大雨量��.�mm（加島地点上流域平均）
●淀川水系　糸田川・上の川（令和�年�月　大阪府）
　・神崎川合流点上流域の��時間総雨量����mm、�時間最大雨量���.�mm
●淀川水系　高川（令和�年�月　大阪府）
　・神崎川合流点上流域の��時間総雨量����mm、�時間最大雨量���.�mm
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この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の基盤地図情報を使用した。（測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R �JHs ���）


