
調達物品要求仕様書

土木工事積算システム用プリンター

カラープリンター

ApeosPrint C5570

プリント方式
半導体レーザ＋乾式電子写真方式または同等の性能を持つ方式

定着方式
ローラー定着方式、オンデマンド定着方式または同等の性能を持つ方式

最大プリント解像度
2400dpi相当（1200×1200dpiも可とする）

プリント速度
モノクロ　45枚/分（A4横送り）以上
カラー　45枚/分（A4横送り）以上

両面印刷
標準

対応OS
Windows 10、11（いずれも32bit,64bit）に対応のこと

ウォームアップ時間
電源投入時20秒以下

ファーストプリント
10秒以下（A4横送り時）

メインメモリ（内蔵RAM)
256MB以上

インタフェース
ＵＳＢ2.0×1以上
及びネットワーク：100/10Base×1 以上

用紙サイズ
カセット：A5～A3以上、手差しトレイ：ハガキ～A4以上

用紙種類
普通紙、厚紙、再生紙、官製ハガキ、封筒、ラベル用紙

給紙枚数
カセット1段:250枚以上、手差しトレイ：100枚以上

給紙トレイ数
カセット合計2段以上

排紙
250枚以上
（200枚以上でも可、ただし上記「プリント速度」に支障が出ないこと）

消費電力
最大：1500Ｗ以下　スリープモード時：約9Ｗ以下

関連規格
「グリーン購入法」適合、エコマーク認定、「ＲｏＨｓ」対応
「国際エネルギースタープログラム」基準適合のいずれかを満たすこと

商品寿命
150万ページ（A4ヨコ）または5年の早い方

その他
ストレージ（SSD）
(上記各基本仕様を損なわない限り、他記録媒体でも可）

ICカード認証 ICカードリーダー
オプション

オプション機能
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