
吹田市立千里第二幼稚園 園庭遊具購入仕様書 

 

１ 購入物品 

番号 品名 数量 想定寸法 備考 

１ 傘型はん登棒 １基 （W）1,600mm× 

（D）1,600mm× 

（H）2,500mm程度 

 

登り棒直径 34mm程度 

 

※上記寸法は地上部分の寸法を表

し、地中・基礎部分は含まない。 

・参考品番：ニシオカ［ハントウ棒 

８人用棒共］（62-3-7） 

 

・主柱とは別に登り棒部分を８本付

属すること。 

2 ３連低鉄棒 １基 （Ｗ）5,400mm× 

（Ｄ）60mm程度 

 

１連目高さ：800ｍｍ 

２連目高さ：1,000ｍｍ 

３連目高さ：1,000ｍｍ 

 

握り棒直径 25～27mm程度 

 

※上記寸法は地上部分の寸法を表

し、地中・基礎部分は含まない。 

※上記高さは、鉄棒の握り棒を基

準とした高さであり、主柱の高さ

ではない。 

・参考品番：ニシオカ［低鉄棒 ３欄］

（57-27-3） 

 

・各連の幅は均等とし、１連の幅は

1,800mm程度とする。 

 

・ボルト等の突起物がないこと。 

 

・握り棒部分はステンレス製とする。 

 

・地際部に防食テープを巻くこと。 

3 ブランコ（２人用） １基 （Ｗ）3,320mm× 

（Ｄ）1,580mm× 

（Ｈ）2,000mm程度 

 

※上記寸法は地上部分の寸法を表

し、地中・基礎部分は含まない。 

・参考品番：ニシオカ［ブランコ小型 

１間×２連］（50-3-1） 

 

・着座部は平板型とし、スイングクリ

アランス 350ｍｍで設置すること。 

 

・吊り部材はメッキ仕上チェーンと

する。 

 

・地際部に防食テープを巻くこと。 

 



4 ブランコ境界柵 １式 ブランコ前方部 

（Ｗ）4,800mm× 

（Ｄ）2,400mm× 

（Ｈ）700mm程度 

 

主柱直径（φ）40～50mm程

度 

 

※上記寸法は地上部分の寸法を表

し、地中・基礎部分は含まない。 

・ブランコ前方部に境界柵を設ける

こととし、形状はコの字型とする。 

（別紙「設置イメージ図」を参考のこ

と） 

 

・ブランコ境界柵の１スパンは

1,200mm程度を想定するが、納入ブ

ランコ及び現地状況により最適な仕

様となるよう調整すること。 

 

・柵の横架材は上面を丸くするなど

して、柵の上に容易に立てない形状と

すること。 

 

・柵の端部は丸みをもたせ鋭利な角

がないようにすること。 

 

・地際部に防食テープを巻くこと。 

5 小型滑り台 １基 （Ｗ）460mm× 

（Ｄ）3,200mm× 

（Ｈ）1,700mm程度 

 

※上記寸法は地上部分の寸法を表

し、地中・基礎部分は含まない。 

・参考品番：ニシオカ［スベリ台 

H1000］（55-3-03） 

 

・登行部はステップ（階段）とする。 

 

・出発部にはガイドバーを設けるこ

と。 

 

・滑降面はステンレス製とし、長さ

2,000ｍｍ程度とする。 

 

・地際部に防食テープを巻くこと。 

 

２ 購入物品共通仕様 

（１）遊具の基準「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」（国土交通省）、「遊

具の安全に関する基準(JPFA-SP-S:2024)」（（一社）日本公園施設業協会）を満

たすものであること。 

（２）コンクリート基礎の設置は本費用に含み、その寸法等は、構造計算等を踏まえ、適

切な仕様とすること。 

（３）遊具は維持管理（交換・修理）がしやすい材質・構造とすること。 

（４）遊具について、本仕様書「１ 購入物品」の備考欄において木製部材を指定してい

るものを除き、可能な限り木製の部材を用いないものとする。 



（５）遊具利用による火傷への対策を可能な限り行うこと。 

（６）遊具の素材は、腐食しにくく耐久性に優れているものを使用し、塗装や下地処理に

ついても屋外での耐久性を考慮した仕様とすること。 

（７）遊具の周囲等には、衝撃吸収材やスペースにゆとりを持たす等の安全策を講じるこ

と。 

（８）設置（納入）にあたっては、「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」（国

土交通省）、「遊具の安全に関する基準(JPFA-SP-S:2024)」（（一社）日本公園施

設業協会）に留意すること。 

（９）こどもの転落や落下、衝突による怪我を軽減するよう配慮すること。 

（10）見積りに当たっては、必要に応じて現地を確認すること。 

（11）本費用には、新規遊具の設置（基礎含む）・組立・障害物の移設又は処分・既存の

指定遊具等の撤去処分・運搬・整地・清掃等の諸経費を含むこと。 

（12）遊具の配置については、別紙「設置イメージ図」を参考のこと。 

（13）すべての購入物品は、（一社）日本公園施設業協会「公園施設団体賠償責任保険」

の生産物賠償責任保険と同等の補償内容、補償期間、補償限度額等を備えた保険

の対象であること。 

（14）仕様書及び仕様書別紙の通りの寸法・形状とすることとし、仕様書に明記してい

ない事項については、仕様書記載の参考品番に準拠したものとすること。 

３ 納入場所等 

園名 所在地 電話番号 

認定こども園千里第二幼稚園 吹田市千里山松が丘 25-1 06-6380-7451 

 

４ 要撤去遊具等 

（１）下記の表に記すものを撤去処分すること。 

番号 要撤去遊具等 
目安寸法（mm）  

※地中の基礎等は寸法に含まない。 
備考 

１ 

飼育小屋 

※小屋内に水道があるた

め、止水処理のうえ、撤去

すること。 

（W）4,800×（D）2,100×（H）2,200 

天井：木製板、壁面：

金網フェンス、土間・

基礎：コンクリート張

り 

２ 既存傘型はん登棒 （W）1,750×（D）1,750×（H）2,500 φ1,750、基礎あり 

３ 既存タイヤ遊具 （W）600×（D）180×（H）450 全３基 

４ 既存土管遊具 （W）2,450×（D）1,050×（H）1,050 基礎あり 

５ 既存３連低鉄棒 
（W）5,400×（D）60×（H）800～

1200 
基礎あり 



６ 
既存チェーンネット滑り

台 
（W）1,550×（D）5,650×（H）1,600 基礎あり 

７ 既存ブランコ （W）4,000×（D）1,600×（H）2,500 基礎あり 

８ 既存ブランコ境界柵 （W）1,800×（D）1,800×（H）600 
L字型×２基 

基礎あり 

 

（２）下記の表に記すものを同園庭内で移設すること。移設場所は園長の指示に従うこと。 

番号 要移設物 
目安寸法（mm）  

※地中の基礎等は寸法に含まない。 
備考 

１ プランター （W）1,000×（D）450×（H）350 

全１３個 

プラスチック製 

ただし、土が入ってお

り重量がある。 

 

５ 留意事項 

 （１）設置等の日程については、園長と協議のうえ、その指示に従うこと。 

（２）納入にあたり現地調査を実施すること。また納入物品の設計図面及び設置（予定） 

図面等をあらかじめ保育幼稚園室に提出し、保育幼稚園室と協議のうえ物品仕様・

設置場所を決定すること。 

（３）設置に際し、仕様書第４条に示す既存遊具等の撤去または移設を行うこと。撤去物

に基礎が存在する場合は基礎を含めて撤去すること。仕様書第４条に示されない物

体であっても、遊具設置において撤去（移設）が必要なものがあれば、保育幼稚園

室及び園長に確認のうえ、受注者が撤去処分または移設を行うこと。 

（４）遊具等の設置及び撤去に際し、受注者は必要な箇所に十分量の真砂土を充填するこ

と。 

（５）本作業により発生する廃棄物については、関係法令に基づき、受注者の責任におい

て適正に処分すること。 

（６）作業中は事故及び保育に支障をきたすことのないよう十分注意し作業にあたるこ

と。万が一、作業等において施設及び第三者に損害を与えた場合や事故を発生させ

た場合に要する費用はすべて受注者の負担とする。 

（７）施工（設置）後は、当該遊具周辺の整地・清掃等の環境整備を行うこと。特に撤去

時・解体時に発生した破片等が残らないよう点検・清掃すること。また設置近辺の

地面に凹凸がないよう均すこと。 

（８）その他、作業において突発的な事象が生じた場合は、ただちに保育幼稚園室と協議

すること。 

 

６ 保証期間 

納入する物品の保証期間は、納入後１年間とし、設計・製作等の不備により生じた故障に



ついては、無償にて迅速に修復すること。また、メーカーが独自に１年を超える無償保証サ

ービスを設定している場合は、当然その条件を受けられるものとする。 

 

７ 納期 

契約締結日から令和７年 3月 31日まで 

 

８ 備考 

同等品以上の製品は可能とする。但し、同等品の場合はカタログや図面等の規格が分か

る書類を質疑受付期間中に提出し、承認を得ること。（資料の添付がない場合は「規格

不明」として承認しない場合がある。） 

 

９ 仕様書等についての質問先 

吹田市 児童部 保育幼稚園室 

総務グループ 施設管理・園務改善担当 

TEL：06-6384-1541 

FAX：06-6384-2105 

Mail：hoiku_somu@city.suita.osaka.jp 


